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Kiinteistön elinkaarihanke on hankekokonaisuus, jossa rakennuttaja tarjoaa normaalia ra-
kennusprojektia kattavamman palvelusisällön. Kiinteistön elinkaarihankkeen palvelujen ja 
tehtävien laajuus vaihtelee, koska kiinteistön käyttötarkoitus ja tilaajan vaatimukset muok-
kaavat palvelujen sisältöä. Kiinteistön elinkaarihankkeessa palveluntarjoajalle kuuluu ylei-
sesti kohteen rakennuttamisen lisäksi kiinteistön ylläpidon ja isännöinnin palvelut.  
 
Työn tavoitteena oli tutkia ja kehittää kiinteistön elinkaarihankkeen ylläpidon kustannuslas-
kentaa. Työssä tutkittiin, mistä kiinteistön elinkaarikustannukset muodostuvat, miten hin-
taindeksit ovat kehittyneet ja miten nämä vaikuttavat kiinteistön ylläpidon kustannuksiin. 
Kustannuslaskennan kehittämiseksi vertailin ylläpidon hinnoittelutapoja sekä tutkin kiinteis-
tön laitteiden ja rakenteiden huoltamis- ja uusimiskustannuksia. 
 
Kiinteistön ylläpidon kustannuksien laskemiseen toteutin laskentataulukon Microsoft Ex-
cel -taulukkolaskentaohjelmalla. Kiinteistön elinkaarihankkeen ylläpidon tehtävät määritin 
LVI-kortin 01-10424: kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot mukaan. Kiinteis-
tön ylläpidon huolto- ja rakentamiskustannuksien määrittämiseksi käytin Haahtelan Talon-
rakentamisen kustannustietoa. Näiden tiedonlähteiden avulla loin kustannuslaskentaoh-
jelman Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. 
 
Kiinteistön elinkaarihankkeen kustannuksia arvioitaessa on erityisen tärkeää ottaa huomi-
oon hintaindeksien kehitys ja miten ne vaikuttavat ylläpidon kustannuksiin. Kiinteistön huol-
to- ja uusimiskustannuksien tutkimisen haasteeksi muodostui tietolähteiden niukkuus. Elin-
kaarihankkeet ovat Suomessa vielä osin tuntematon käsite, mutta hankkeet yleistyvät ko-
vaa vauhtia.  
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The findings of the study show that real estate upkeep costs rise during the life-cycle of the 
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Insinöörityöni tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kiinteistöjen elinkaarihankkeiden tar-
jouslaskentaa. Tavoitteena oli luoda laskentaohjelma, joka helpottaisi kiinteistöjen tar-
jouksien laskemista. Laskentaohjelman luomisessa käytettiin luotettavia lähdeaineisto-
ja, jotta ohjelma olisi pätevä myös muiden käytettäväksi. Ohjelmaan ei ole lisätty mi-
tään omaan kokemuspohjaan liittyviä hinnoittelu- tai laitteiden ja rakenteiden kestoikä-
tietoja vaan ohjelma luotiin tarkasti käyttäen luotettavia lähdetietoja. Ohjelma on muo-
kattavissa ja laajennettavissa tarkempaa laskemista varten, mutta ohjelmassa on mel-
ko kattavasti kaikki kiinteistön rakentamiseen liittyvät osa-alueet. 
Insinöörityössäni käsitellään yleisesti, mitä elinkaarimallilla tarkoitetaan ja mitkä ovat 
sen edut ja haitat. Käsittelen, mistä kiinteistön elinkaarenaikaiset kustannukset muo-
dostuvat ja miten kiinteistöjen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset ovat 
kehittyneet. Insinöörityössäni on mietitty keinoja, joilla kiinteistön ylläpidon kustannuk-
sia voisi alentaa. Tämän lisäksi käsitellään tarkemmin elinkaarihankkeen kiinteistön 
ylläpidon kustannuksien muodostumista, ylläpitokustannuksien kehittymistä ja tutkitaan 












2.1 Elinkaarimallin käsite 
Elinkaarimalli on rakennushanke, jossa rakennuttaja tarjoaa tilaajalle normaalia laa-
jemman palvelusisällön. Palveluiden laajuus ja kesto määritetään tarkemmin sopimuk-
sessa. Elinkaarihankkeen sisältönä voisi olla esimerkiksi hanke, jossa hankkeen toteut-
taja sitoutuu suunnittelun ja rakentamisen lisäksi hoitamaan, ylläpitämään ja isännöi-
mään kiinteistöä. Tätä kokonaisuutta voidaan laajeentaa käyttäjäpalveluilla kuten aula-, 
vartiointi- ja ravintolapalveluilla. Elinkaarihankkeeseen voidaan lisätä myös rahoitus-
vastuu sekä erilaisia rakennuksen käyttöön liittyviä palveluita. Kiinteistö voi jäädä esi-
merkiksi sovituksi ajaksi toteuttajan tai elinkaarihanketta varten perustetun yhtiön omis-
tukseen. Rakennuttaja voi lisätä sopimukseen option ostaa kiinteistö itselleen sopimus-
jakson lopussa.   
Elinkaarihankkeessa tilaajan tavoitteena on saada toimiva ja kokonaistaloudellisesti 
edullinen toimitilaratkaisu, joka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena. Elinkaarimallilla 
toteutetussa kokonaisuudessa sekä tilaaja että rakennuttaja sitoutuvat normaalia pi-
demmäksi aikaa tekemään yhteistyötä. Hankkeiden kestot vaihtelevat sopimuksista 
riippuen, yleensä sopimukset tehdään useiksi vuosiksi eteenpäin. Rakennuttaja ja tilaa-
ja tekevät yhteistyötä projektin aloituksesta kiinteistönhoidon sopimuksen päättymiseen 
asti, joten tämäntyyppisessä sopimuksessa toteuttajalla on mahdollisuuksia vastata 
asiakkaansa tarpeisiin kehittämällä rakennuksen ominaisuuksia ja valitsemalla elinkaa-
ritaloudellisesti mahdollisimman kestäviä ratkaisuja. Rakennuttajan intressinä on valita 
kiinteistöön sellaiset laitteet, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia takuuaikana ja ovat 
luotettavia sekä säästävät myös tilaajan varoja energiamaksuissa. Tässä kohtaa tilaa-
jan ja rakennuttajan sitoutuminen projektiin tuottaa molemminpuolista hyötyä. /1/ 
2.2 Elinkaarimallien edut ja riskit 
Elinkaarihanke sitoo tilaajan ja palveluntarjoajan hankkeeseen pitkäksi aikaa.  Tästä 
johtuen pitkäjänteinen, toimivuus ja laatuvaatimuksiin perustuva sopimus tarjoaa mah-
dollisuuden tilaajan ja toteuttajan laajalle yhteistyölle ja kannustaa palveluiden kehittä-
miseen sekä hankkeen taloudellisuuden parantamiseen. Esimerkiksi kiinteistönpidon 
kannattavuutta voidaan parantaa vuokraamalla tiloja myös ulkopuolisille. Elinkaari-
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hankkeessa tilaaja ja tarjoajat tarkastelevat rakennushankkeen kannattavuutta, kus-
tannuksia, hyötyjä ja riskejä hankkeen alkuvaiheessa koko rakennuksen elinkaaren 
pituudelta.  Tiiviin yhteistyön etuna laatu- ja kustannusriskien jako tilaajan ja toteuttajan 
kesken tulee selvästi määritettyä. Tehokas yhteistyö tilaajan ja rakennuttajan välillä 
nopeuttaa hankkeen kulkua ja elinkaarimallilla toteutetut hankintakohteet saadaan 
yleensä nopeammin käyttöön kuin perinteisillä hankintatavoilla. Tarjouskilpailuihin osal-
listuminen on kallista, joten hyvien tarjousten saamiseksi tarjouspyynnöt on valmistel-
tava huolellisesti. Tilaajan on määriteltävä tarkasti tarpeensa hankkeen toteutuksen 
kannalta aikaisessa vaiheessa, koska tarve tehdä muutoksia tilaajan ja toteuttajan väli-
siin pitkäaikaisiin sopimuksiin voi olla hankalaa ennakoida.  Suomessa kokemusta elin-
kaarimallista on vasta muutamilla tilaajilla ja toteuttajilla, joten luotettavien vertailulas-
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3 Kiinteistön elinkaarikustannusten muodostuminen 
Tässä luvussa selvitetään, mitkä osatekijät synnyttävät kustannuksia kiinteistön elin-
kaaren ajalla sekä miten kustannukset ovat kehittyneet. Elinkaarihankkeeseen sisälty-
vät kustannukset saattavat olla laajuudeltaan suurempia kuin tässä luvussa esitetään.  
Kiinteistön elinkaaren ajalla syntyviä kustannuksia on havainnollistettu kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Kiinteistön elinkaari 
3.1 Rakentamiskustannukset 
Kiinteistön rakentamiskustannukset koostuvat kaikista hankinnoista ja investoinneista 
joita kiinteistön rakentamiseen kuuluu. Näitä ovat mm. tontti, liittymät, suunnittelu, talo-
tekniikka, valvonta ja rakentaminen. Rakentamiskustannuksien kehittymistä kuvataan 
rakentamiskustannusindeksillä, joka kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan sa-
mankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muu-
tosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla /19/. Kuvassa 2 
on esitetty rakentamiskustannusindeksin kehittyminen vuosina 1990–2012. 




Kuva 2. Rakentamiskustannusindeksin kehittyminen. Muokattu /13/ 
Rakentamiskustannusindeksin kehitykseen vaikuttavat 
x rakennustöiden hintakehitys 
x rakennusmateriaalien hintakehitys 
x muut rakennuskustannukset. 
Rakennustöiden ja -materiaalien kustannuksia ovat kasvattaneet viimeisten kymmenen 
vuoden aikana mm. tiukentuneet rakentamismääräykset. Lämmönläpäisykertoimien 
(U-arvo) tiukentaminen on nostanut rakennusmateriaalien ja -töiden kustannuksia.  
Energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset, jotka tulivat voimaan 1.7.2012, 
asettavat rakennusalan toimijoille haasteen. Pelkkä kustannustehokas energiatehok-
kuuden parantaminen suunnittelussa ja rakentamisessa ei riitä, vaan samalla on erityi-















Rakentamiskustannusindeksi 1990 = 100
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teusteknisesti oikein. Selvitysten mukaan mahdolliset kosteusriskit eivät olennaisesti 
lisäänny matalaenergiatason rakenteissa verrattuna nykyisen määräystason mukaan 
tehtyihin rakenteisiin. Jos suunnittelun ja toteutuksen laatu paranee energiatehokkaita 
rakenteita käytettäessä, rakenteiden kosteusriskit voivat tätä kautta myös pienentyä. 
/21/ 
3.2 Ylläpitokustannukset ja pitkän toiminnan suunnitelma 
Kiinteistön ylläpidon tarkoituksena on kiinteistön kunnon, arvon ja ominaisuuksien säi-
lyttäminen. Kiinteistön ylläpitoon kuuluu kahdentyyppistä toimintaa: kiinteistönhoitoa ja 
kunnossapitoa. Kiinteistönhoito on säännöllistä toimintaa, jolla pidetään kiinteistön olo-
suhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoito sisältää kiinteistönhuollon, teknisten järjestel-
mien hoidon, viallisten kohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden 
hoidon. Kunnossapitoa on kiinteistön ominaisuuksien säilyttäminen joko uusimalla tai 
korjaamalla vialliset ja kuluneet osat siten, että kohteen suhteellinen laatutaso ei olen-
naisesti muutu. /2/ Kiinteistön ylläpitokustannuksien jakaumaan vaikuttaa oleellisesti 
kiinteistön rakennusvuosi ja käyttötarkoitus. Kuvassa 3 on selvitetty, miten 2000-luvun 
jälkeen rakennettujen asunto-osakeyhtiömuotoisten kerrostalokiinteistöjen hoitokulut 
jakautuvat kuukausittain.   
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Kiinteistön kunnossapidon mukaiset korjaustehtävät ovat ennalta suunniteltuja korjaus-
töitä. Kiinteistön tulevien vuosikorjauksien ajankohtia ja kustannuksia suunniteltaessa 
luodaan pitkän aikavälin suunnitelma (”pitkän tähtäimen suunnitelma”, PTS). Pitkän 
aikavälin suunnitelmassa arvioidaan kiinteistön rakenteiden ja laitteiden uusimis- ja 
korjaussyklit pitkälle tulevaisuuteen, esim. 30-vuodelle. Laitteiden ja rakenteiden elin-
kaariarvioiden perusteella pystytään budjetoimaan rakennuksen tulevien korjauksien ja 
uusimisien kustannukset. PTS:n mukaiset korjaustyöt ovat pakonomaisia, jotta kiinteis-
tön toimivuus ja viihtyvyys saadaan ylläpidettyä ja jotta kiinteistö toimisi mahdollisim-
man energiatehokkaasti.   
3.3 Energiakustannukset  
Kiinteistön energiakustannukset kuuluvat kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja niiden 
osuus kiinteistön hoitokuluista on 35,3 % /7/. Kiinteistön energiakustannukset muodos-
tuvat seuraavista tekijöistä: 
x sähkö ja kaasu 
x vesi ja jätevesi 
x lämmitys. 
Kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta on pyritty vähentämään uusimalla rakenta-
mismääräyksiä. Vedenkulutusta on pyritty alentamaan Suomen rakentamismääräysko-
koelman osaan D1 tehdyllä muutoksella 9.11.2010. Uuden määräyksen myötä kiinteis-
töön, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, asennetaan päävesimittarin lisäksi huo-
neistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän käyttöveden mit-
taamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollisuus käyttää 
laskutuksen perusteena. /26/ 
Uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset /20/ tulivat voimaan 
1.7.2012. Nämä määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskei-
nen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen 
yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan ra-
kennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu li-
säksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille. Muutos kannustaa 
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kaukolämmön ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. E-luvun laskemisen mahdol-
listaa se, että eri energiamuodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen 
käyttöä. Energiamuodoille annetut kertoimet kannustavat käyttämään kaukolämpöä 
sekä uusiutuvia energianlähteitä, kuten pellettiä ja maalämpöä. Kokonaisenergia-
tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä ote-
taan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin ve-
si. Riittävän pieneen E-lukuun on mahdollista päästä useilla tavoilla. Esimerkiksi suo-
rassa sähkölämmityksessä oleva matalaenergiatasoinen, takalla varustettu pientalo 
täyttää vaatimukset. Rakentamismääräysten uudistuksella halutaan ohjata sekä ener-
giansäästöön että päästöjen vähentämiseen. Määräysten tiukennus tarkoittaa keski-
määrin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuu-
teen. Investointikustannusvaikutukset ovat pienet verrattuna nykyisiin, vuonna 2010 
voimaan tulleisiin määräyksiin. Rakennuskohtaisesti voidaan saavuttaa jopa säästöjä. 
Investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa joka tapauksessa pienentää käy-
tönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan 
noustessa. /20/  
3.4 Muutoskorjauskustannukset 
Muutoskorjauskustannuksia saattaa muodostua jo rakentamisen aikana syntyvistä lisä-
töistä. Valmiissa kiinteistössä muutostöitä syntyy käyttäjien vaihtuessa jolloin tiloille 
asetetaan uusia vaatimuksia ja käyttötarkoituksia. Käyttäjien vaatimuksista johtuen 
voidaan joutua muokkaamaan esimerkiksi kiinteistön rakenteita, sähköjä tai LVI-
laitteita. Tämä on varsin yleistä esimerkiksi ostoskeskuksissa, joissa tilan käyttäjät 
saattavat vaihdella hyvinkin nopeasti. 
Korjaamisessa syntyy yleensä huomattavasti enemmän rakennusjätettä kuin uudisra-
kentamisessa, johtuen purettavista materiaaleista. Materiaalihukkaa ja työmaalla syn-
tyvää jätettä voidaan korjaamisen yhteydessä minimoida mm. hyvällä suunnittelulla 
(oikeat määrät tiedossa), määrämittaisen tavaran käytöllä (kipsilevy, puutavara, panelit, 
listat), oikeilla työmenetelmillä ja välineillä, työmaan yleisellä siisteydellä (vaikuttaa ta-
varan vaurioitumiseen) sekä mittatarkkuudella (toleranssin ylitys ja ylärajoilla liikkumi-
nen lisää materiaalihävikkiä). Pakkausjätteen syntyä voidaan vähentää käyttämällä 
pakkaamattomia tai kevyesti pakattuja tuotteita sekä hyödyntämällä kestopakkauksia. 
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3.5 Ajanmukaistamiskustannukset ja energian tehokkuuden parantaminen 
Kiinteistön ajanmukaistamiskustannuksia syntyy, kun kiinteistön vanhoja rakenteita tai 
tekniikkaa uusitaan. Ajanmukaistamisen intressinä on kiinteistön ulkonäön kohentami-
nen sekä kiinteistössä toimivien ihmisten viihtyvyyden parantaminen. Ajanmukaista-
miskorjauksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi vanhan taloyhtiön sauna- ja pesutilojen 
saneeraustyötä tai toimistorakennuksen julkisivun restauroimista. Ajanmukaistamisin-
vestointien yhteydessä pyritään parantamaan usein myös kiinteistön energiatehokkuut-
ta, koska useimmiten saneerauksien yhteydessä tehdään samalla parannuksia van-
haan tekniikkaan. Esimerkkinä mainittakoon vanhan taloyhtiön sauna- ja pesutilojen 
saneeraus, jonka yhteydessä parannetaan tilojen energiatehokkuutta uusimalla lämmi-
tysjärjestelmän putket, patterit, venttiilit ja pattereiden termostaatit sekä säätämällä 
kiinteistön lämmitysjärjestelmä toimimaan suunnitelmien mukaisilla arvoilla. Saneera-
uksen tuloksena voidaan aikaan saada parannusta kiinteistön tilojen esteettiseen ulko-
näköön, ihmisten viihtyvyyteen ja taloudellista tuottoa investoimalla energiatehokkuu-
den parantamiseen. Energiatehokkuuden parantuminen pesutilojen saneerauksessa 
näkyy pienentyneenä kaukolämmön kulutuksena, joka  heijastuisi suoraan lämmitys-
maksun pienentymisenä. 
Energiatehokkuuden parantamisen taustalla on kiinteistön energiakustannuksien pie-
nentäminen investoimalla saneerauksiin, jotka ovat taloudellisesti kannattavia. Inves-
tointia voidaan pitää järkevänä, mikäli takaisinmaksuaika on suhteellisen nopea ja on 
tuottava pitkälle tulevaisuuteen asti. Lämmityksen osuus kiinteistön hoitokustannuksis-
ta on 21,5 % /7/, joten energiatehokkuuteen investoimisen taustalla voi olla esimerkiksi 
kaukolämmön energiamaksujen pienentäminen. Kaukolämmön hinta on ollut jo pitkään 
nousussa. Kuvassa 4 on esitetty, miten kaukolämmön hinta on muuttunut vuosina 
1996–2010. 
 




 Kuva 4. Kaukolämmön hinta suurissa kerrostaloissa (25 000 m3, 1125 MWh/a). Muokattu /17/ 
Kaukolämmön hinta on noussut 14 vuodessa noin 40 %. Näin suuren muuttuvan kus-
tannuksen eteen kiinteistön omistaja joutuu tekemään valtavan sijoituksen taloudelli-
sesti. Sijoittamalla energiaa säästäviin laitehankintoihin tai säätämällä kiinteistön tek-
niikka toimimaan oikein voidaan pienentää kiinteistön energiamaksuja. Sijoituksen läh-
tökohtana on nopea takaisinmaksuaika ja pitkä taloudellinen hyöty. Kaukolämpöä käyt-
tävissä kiinteistöissä kaukolämpöenergiaa voidaan säästää esimerkiksi tasapainotta-
malla vanha lämmitysverkosto, jossa samalla myös parannetaan kiinteistössä olevien 
ihmisten viihtyvyyttä, kun lämpötilat saadaan oikeiksi.  
Vuonna 2000 rakennettujen asuinkiinteistöjen sähkön ja kaasun kulutuksen osuus kiin-
teistön hoitokuluista on 5,5 % /7/. Sähköenergian hinta on noussut kuvan 5 mukaisesti 








Kaukolämmön hinnan kehitys 1996–2010
Kaukolämmön hinta 
€/Mwh




Kuva 5. Sähköenergian hinnan kehitys. Muokattu /17/ 
Kiinteistöissä, joihin on rakennettu koneellinen ilmanvaihto ja jotka sisältävät paljon 
sähkölaitteita, kuten toimistorakennukset, sähköenergian hinnan nousu vaikuttaa paljon 






























































Kuva 6. Toimistorakennuksen sähköenergian kustannusjakauma. Muokattu /28/ 
Talotekniikan osuus toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta on noin 50 %. 
Ilmanvaihtopuhaltimien osuus taloteknisten laitteiden sähköenergian kulutuksesta on 
noin 30 %. Energian tehokkuutta ilmanvaihtokoneissa voidaan parantaa mm. muutta-
malla ilmanvaihtopuhaltimien käyntiaikoja siten, että koneet eivät ole päällä kuin vaadit-
tuina aikoina, jolloin toimistorakennuksessa on käyttäjiä. Sisävalaistuksen ja toimisto-
laitteiden osuus on noin 50 % toimistorakennuksen sähkönkulutuksesta. Energiatehok-
kuutta voidaan parantaa toimistorakennuksissa vaihtamalla vanhat valaisimet uuden-
tyyppisin vähän virtaa kuluttaviin lamppuihin. Valaistusjärjestelmää voidaan myös 
ajanmukaistaa liittämällä järjestelmään läsnäolo-ohjaus, joka sammuttaa automaatti-
sesti valot tiloista, joissa ei ole ihmisiä. Atk- ja toimistolaitteiden kulutusta voidaan pie-
nentää opastamalla käyttäjät sammuttamaan koneensa, jotta ne eivät olisi päällä ilman 
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3.6 Purkukustannukset ja jäännösarvo 
Kiinteistön purkukustannukset muodostuvat kiinteistön purkamistöistä sekä jätemak-
suista. Purkukustannuksien suuruus riippuu kiinteistön jäännösarvosta. Jäännösarvolla 
tarkoitetaan kiinteistön arvoa investointiajanjakson lopussa /28/. Rakennuksen käyt-
töikään, purkukustannuksiin ja jäännösarvoon voidaan vaikuttaa rakentamisvaiheen 
suunnittelutöissä panostamalla materiaalitehokkuuteen. Materiaalitehokkuuden tavoit-
teena on jätteen synnyn ehkäisyn lisäksi jätteiden hyödyntäminen materiaalina tai 
energiana. Luonnonvarojen tehokkaalla ja säästeliäällä käytöllä saadaan aikaan saman 
verran tai jopa enemmän hyvinvointia kuin aiemmin. Samalla päästöjen ja jätteiden 
määrä vähenee. /24/ 
Rakennusmateriaalien purkutöistä kertyy merkittävä osuus kaikesta syntyvästä jättees-
tä Suomessa. Kuvassa 7 on esitetty Tilastokeskuksen julkistaman tutkimuksen tulos, 
jonka mukaan rakennusteollisuuden tuottamien jätteiden osuus kaikesta Suomessa 
syntyvästä jätteestä on 23 %. 
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4 Elinkaarihankkeen kiinteistön ylläpidon kustannukset 
Tässä luvussa selvitetään, mitkä tehtävät kuuluvat kiinteistön elinkaarihankkeen ylläpi-
don tehtäviin: sekä tutkin niiden kustannuksien kehitystä erityyppisten indeksien avulla. 
Kuvasta 8 selviää, mitkä tehtävät kuuluvat elinkaarihankkeen palveluntarjoajalle. Teh-
tävien sisältö ja palveluiden laajuus vaihtelee sopimuksesta riippuen, koska elinkaari-
hankkeet ovat tilaajan vaatimuksen mukaan suunniteltuja palvelukokonaisuuksia. 
 
Kuva 8. Elinkaarihankkeen ylläpidon kustannuksien muodostuminen 
4.1 Ylläpito ja isännöinti 
Elinkaarihankkeen kiinteistön ylläpidon palveluntarjoajalle kuuluu kiinteistön ylläpidon 
hoito, jonka laajuus vaihtelee sopimuksesta riippuen. Kiinteistön ylläpito käsittää kiin-
teistönhoidon ja kunnossapidon. Kiinteistönhoitoon katsotaan kuuluvan kiinteistön huol-
to, teknisten järjestelmien huolto, viallisten kohteiden korjaus (mm. lamppujen ja sulak-
keiden vaihto), jätehuolto, ulkoalueiden hoito ja siivous. Kunnossapitoon kuuluvat uu-
simis- ja korjauskustannukset. /3/ Elinkaarihankkeeseen voidaan sisällyttää palvelun-
tarjoajan tehtäväksi hoitaa kiinteistön ylläpidon lisäksi isännöinti. Kiinteistön isännöitsi-
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jän tehtäviin kuuluu mm. käyttäjätyytyväisyyden ylläpitäminen kiinteistössä, sopimus-
hankinnat, ylläpitokulujen budjetointi ja korjaustöiden organisointi. Kiinteistön isännöitsi-
jän tulee hoitaa pitkän toiminnan suunnitelmiin kuuluvien hankkeiden korjausten orga-
nisointi ja budjetointi. Palvelun tuottaja taas vastaa siitä, että kiinteistön suunnitellut 
korjaukset toteutetaan ajallaan. Palvelun tuottajan tehtävänä on huolehtia, että kiinteis-
tön jäännösarvo säilyy vielä sopimusajan jälkeenkin ja että seuraavat tulevat korjaus-
hankkeet on valmiiksi suunniteltu seuraavaa palvelun tuottajaa varten. /1/ 
4.2 Ylläpidon kustannuksien kehitys 
Kiinteistön ylläpidon kustannuksien kehitystä kuvataan kiinteistön ylläpidon kustannus-
indeksillä. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa hintojen kehitystä kiinteistön 
hoidon eri tehtävissä. Kuvasta 9 nähdään, miten kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 
on kehittynyt rakennustyypeittäin aikavälillä 01/2005–01/2012. Kuvaajan indeksissä on 
huomioitu kiinteistön ylläpidon lisäksi kiinteistön käyttö-, siivous-, sähkö-, vesi-, jäte-
huolto-, ja tontin vuokramaksu sekä kiinteistövero. 
 




















































































Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2005 = 100)




Elinkaarihankkeen kustannuksien kannalta on tärkeää tarkastella, miten kiinteistön 
ylläpidon kustannukset ovat kehittyneet ylläpidon kannalta. Kokonaisindeksi 143,3 ker-
too kustannusindeksien keskiarvon vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen jäl-
keen. Indeksin huippuarvo 147,4 on teollisuushalleilla ja pienin arvo terveyskeskuksilla, 
joka on 136,2. Näiden kahden indeksin erotus on 11,2, joten elinkaarihankkeen kiinteis-
tön ylläpidon kustannuksia laskiessa indeksi tulisi sitoa vähintään kokonaisindeksin 
arvoon. /22/ Kokonaisindeksin arvon ylittävissä kohteissa, joita ovat: myymäläraken-
nukset ja teollisuushallit, tulisi ylläpidon kustannukset sitoa niiden omiin kustannusin-
deksin arvoihin.   
Kuvassa 10 on selvitetty, miten kiinteistön ylläpidon kustannusindeksit ovat kehittyneet 
tehtävittäin aikajaksolla 01/2005–01/2012. Kuvan kustannusindeksissä on kuvattu elin-
kaarihankkeen kiinteistön ylläpitoon kuuluvia tehtäviä, joita ovat yhteistehtävät, yleis-
hoito, erityislaitehuolto, ulkoalueiden hoito ja kunnossapito.  
 




Kuva 10. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi tehtävittäin. Muokattu /23/ 
4.3 Indeksien käyttö elinkaarihankkeen kustannuslaskelmissa 
Elinkaarihankkeen ylläpitosopimuksen kokonaishinta sidotaan indeksiin ja sopimuksen 
hinta tarkistetaan sopimuksessa määritetyin väliajoin. Kiinnittämällä kustannukset in-
deksiin varmistutaan siitä, että sekä tilaajan että palveluntarjoajan kustannukset ovat 
realistisia. On erittäin tärkeää, mihin indeksiin ylläpidon kustannukset sidotaan. Jos 
käytetään indeksiä, joka ei seuraa realistisesti rahan arvon muutosta, palveluntuottaja 
saattaa pahimmassa tapauksessa joutua maksamaan omasta pääomastaan ylläpidon 
kustannuksia. Elinkaarihankkeen sopimusta tehtäessä sovitaan tilaajan kanssa, mihin 
indeksiin hinnat sidotaan. Elinkaarihankkeen kiinteistön ylläpidon ja isännöinnin kus-

























x kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 
x rakentamiskustannusindeksi 
x elinkustannusindeksi/kuluttajahintaindeksi.  
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa hintojen kehitystä kiinteistön hoidon eri 
tehtävissä, joihin kuuluvat mm. hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, 
lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto. Indeksin kustannusseuranta perustuu kiinteistönpi-
tonimikkeistön mukaisten ylläpidon kustannustekijöiden seurantaan. Nimikkeistön mu-
kaiset kokonaiskustannukset voidaan jakaa ylläpito-, pääoma- ja erilliskustannuksiin. 
Lisäksi erilliskustannuksista huomioidaan tontin vuokrat ja kiinteistövero. /14/  
Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltais-
ten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta raken-
tamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla /15/.  
Kuluttajahintaindeksi mittaa kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamien hintojen 
kehitystä. Se kertoo, kuinka paljon tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat muuttuneet ver-
tailuajankohtaan nähden. Kuluttajahintaindeksi on yleisin inflaatiomittari. Sitä käytetään 
rahanarvon muutosten mittarina talouspolitiikassa sekä useilla talouden eri aloilla /16/.  
Kuva 11 selvittää, miten indeksien kehitykset ovat muuttuneet aikavälillä 2000–2010. 
Kuvan indeksien käyrien arvot on laskettu kunkin indeksin vuoden lukujen keskiarvolla. 
Kuvaajan indeksien lähtövuotena on käytetty vuotta 2000, jolloin indeksien lähtöarvona 
on ollut 100. 




Kuva 11. Hintaindeksien vertailu. Muokattu /14; 15; 16/ 
Kuvasta 11 voidaan havaita, että kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on kasvanut 
voimakkaimmin vuodesta 2000 lähtien. Kiinnittämällä elinkaarihankkeen kiinteistön 
ylläpidon kustannukset kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin saadaan turvattua 



















Hintaindeksien vertailu 2000 = 100
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5 Elinkaarihankkeen kustannuslaskenta 
Kustannuslaskennan tavoitteena oli saada selville kiinteistön ylläpidon kustannukset 
sopimusajalla.  Tässä luvussa selvitetään osa-alueet, jotka on huomioitu kiinteistön 
ylläpidon kustannuslaskennassa ja esitellään laskennassa käytetyt kaavat sekä lähde-
aineisto. 
5.1 Ylläpidon kustannuslaskenta 
Kustannuslaskennassa otettiin huomioon kuvan 12 mukaiset tekijät. 
 
Kuva 12. Kustannuslaskennan tekijät 
Elinkaarikustannuslaskennassa otettiin huomioon kustannukset, jotka syntyvät kiinteis-
tön ylläpidosta, joita ovat huolto- ja uusimiskustannukset. Laskennassa ei otettu huo-





x viallisten kohteiden korjaus. 
Kiinteistön ylläpidon huoltokustannuksia syntyy kiinteistön laitteiden huoltamisesta ja 
uusimistöistä. Huoltojen taajuudet vaihtelevat laitteesta riippuen. Esimerkiksi ilmanvaih-
tokoneen suodatin vaihdetaan 2 kertaa vuodessa, jolloin huollon taajuus on 0,5. Kerran 
vuodessa tehtävä teknisen huollon työ on esimerkiksi kaukolämmön alajakokeskuksen 
vuosihuolto. Harvemmin huollettavana tehtävänkohteena mainittakoon salaojajärjes-
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telmän huuhtelu, joka suositellaan huuhdeltavan 5 vuoden välein. Kiinteistön uusimis-
kustannuksina mainittakoon esimerkiksi kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen, 
jonka kestoksi on arvioitu 20 vuotta. /6/ 
5.2 Laskentakaavat 
Laskennassa käytettiin huolto- ja uusimiskustannuksien selvittämiseksi korkoa korolle 
kaavaa, jonka mukaan tiettynä vuonna tapahtuvan kustannuksen suuruus korkoineen 
on 





Ylläpidon hinta sopimusajalle laskettiin muokkaamalla kaava 1 potenssisarjan summa-
funktioksi muotoon: 
෍ܪ௡ = ݇ ×௕
௔
ቀ1 +  ݌100ቁ௔ + ݇ × ቀ1 +  ݌100ቁ௔ା௠ + ݇ ×  ቀ1 +  ݌100ቁ௔ାଶ௠ + … + 
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5.3 Laskentakaavan muuttujien lähdetiedot 
Järjestelmien kestoiät, huolto- ja uusimiskustannukset on kerätty virallisista tutkimus-
tiedoista ja LVI-kortistosta. 
5.3.1 Laskenta-aika 
Laskenta-aikana käytetään elinkaarihankkeen kiinteistön ylläpidon sopimusaikaa. 
5.3.2 Laskuissa käytetyt korkotekijät 
Ylläpidon huolto- ja uusimiskustannukset sidottiin elinkustannusindeksiin, jonka vuosit-
taisena korkona käytettiin elinkustannusindeksin keskiarvoa vuosina 1990–2011. Vuo-
sittaisen koron keskiarvoksi aikavälillä 1990–2011 laskettiin 1,72 %.   
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5.3.3 Uusimis- ja huoltokustannukset 
Uusimis- ja huoltokustannuksien määrittämiseen käytettiin lähdeaineistona Haahtelan 
Talonrakennuksen kustannustietoa 2012. Haahtela-indeksi on vuodesta 1980 asti jul-
kaistu laajaan tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva ja vuosittain ylläpidettävä talonra-
kennuksen kustannustietojärjestelmä. Yksikköhintojen tasona on vuoden 2012 tammi-
kuu. Kaikki laskentaohjelmassa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv. 0 %). 
Kustannustiedot käsittävät Haahtela-nimikkeistön mukaisesti työ-, aine- ja kalustokus-
tannukset sekä tekijän katteen. Hinnat ovat ns. alihankintahintoja; ts. ne sisältävät esi-
merkiksi kaikki palkanlisät ja sivukulut sosiaalikuluineen  ja työnjohdon, materiaalien 
suojauksen, varastoinnin ja tarvittavat telineet. Yksikköhintojen poikkeukset ja täsmen-
nykset selviävät Haahtelan teoksesta /29/.  
Haahtela-indeksistä nähtiin joillekin laitteille huoltokustannukset, ja ne on lisätty ohjel-
maan niiltä osin kuin mahdollista. Suurin osa huoltokustannuksista tulee kuitenkin laski-
jan itse määrittää laskentaohjelmaan. 
5.3.4 Käyttöiät 
Kiinteistön teknisten laitteiden ja rakenteiden käyttöikien ja kunnossapitojaksojen mää-
rittämiseen työssä käytin lähdeaineistona LVI-korttia 01-10424: kiinteistön tekniset 
käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Kiinteistön teknisten laitteiden ja rakennusmateriaalien 
kestoikiä on tutkinut myös VTT (Valtion teknillinen tutkimuslaitos). VTT:n yhteistyössä 
rakennusalan yritysten ja järjestöjen kanssa toteuttamassa LifePlan-hankkeessa on 
koottu laaja rakennustuotteiden käyttöikä- ja elinkaaritiedosto. Sen pohjalta asiakas voi 
tehdä rakenne- ja laitevalintoja ottaen huomioon hankintahinnan lisäksi huoltotarpeen 
ja -kustannukset /18/. Lifeplan-hankkeen tavoitteena oli luoda laaja tuotekohtainen 
käyttöinformaation tietokanta ja esitellä, miten se on verkkopalvelimelta julkisesti käy-
tettävissä rakennusprosessin eri vaiheissa. Lifeplan-hankkeen tavoitteena oli lisäksi 
kuvata käyttöikätiedon käyttö prosessin eri vaiheissa /12/. Lifeplan-tietokannan käyttö-
liittymä on selainpohjainen, ja se sijaitsee VTT:n palvelimella internetissä /11/. Toteu-
tettu tietokanta tarjoaa mahdollisuuden käyttöikätietojen selailuun sekä etsintään tuot-
teittain. Käyttöikätietoja voidaan etsiä tietokannasta valmistajan perusteella, Talo 
90 -nimikkeistön perusteella tai vapaalla haulla /12/. Lifeplan-hanke kuvasi käyttöinfor-
maation käytön rakentamisprosessin eri vaiheissa: 
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x rakennuskohtaisessa vaatimusten asettamisessa 
x tuoterakenteiden laatuvaatimusten kuvauksessa 
x käyttöikäsuunnittelussa 
x elinkaarikustannusten arvioinnissa 
x rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnassa. 
 
Kuva 14. Kaappauskuva VTT lifeplan -internetsivulta /11/ 
Opinnäytetyössäni käytin LVI-korttia /6/ lähdeaineistona, koska se oli kattavampi ja 
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6 Kiinteistön ylläpitokustannusten laskentaohjelma 
Toteutin ohjelman Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. Ohjelmaa luodessani 
pyrin tekemään siitä mahdollisimman käyttäjäystävällisen, mutta ohjelmaa voisi paran-
taa vielä paljon rakentamalla ohjelman toimimaan älykkäämmin. Excel-ohjelman käyt-
tötaidon rajoitteet asettivat tiettyjä rajauksia ohjelman rakentamiseen. Ohjelmaa voisi 
vielä jalostaa paremmaksi.  
Taulukkolaskentaohjelmalla voidaan laskea kiinteistön ylläpidon kustannukset, jotka 
muodostuvat huolto- ja uusimistöistä. Lähtökohtana oli listata taulukkolaskentaohjel-
maan rakentamisen osa-alueet, jotka ovat yleisesti huollettavia kohteita kiinteistössä, 
mutta ohjelmaan on listattu laajemmin rakentamisen osa-alueita. Yleisesti huollettavien 
ja uusimisen tarpeessa olevien osa-alueiden lisäksi taulukkolaskentaohjelmaan on li-
sätty järjestelmät, joiden käyttöiäksi LVI-kortissa on merkitty J = järjestelmän ikä tai R = 
rakennuksen ikä, koska ne sisältävät huollettavia kohteita. Tästä on esimerkkinä ilman-
vaihtokanavisto, joka on puhdistettava tietyn väliajoin vaikka se on käytännössä kes-
toiältään ikuinen. Ilmanvaihtokanavistojen ja kanaviston varusteiden osalla uusimistar-
ve ei johdu mekaanisesta kulumisesta vaan tilojen tai niiden käyttötarkoituksen muu-
toksista tai ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteen muutoksista /6/.  
6.1 Ohjelman rakenne 
Listasin ohjelmaan rakentamisen alueiden osia, joiden katsoin olevan tärkeitä kiinteis-
tön ylläpidon kannalta. Ohjelma voisi soveltua myös urakkalaskennan käyttöön, mutta 
siitä puuttuu laitetietoja ja osia, joita tarvitaan laajemmassa kustannuslaskennassa. 
Tarkoituksenani oli luoda taulukkolaskentaohjelma kiinteistön ylläpidon kustannusten 
laskentaan, mutta ohjelmaan on lisätty paljon muitakin rakentamiseen kuuluvia alueita.  
Laskentaohjelmaan sisältyvät seuraavat rakentamisen osa-alueet: 
Rakennustekniikka 
x aluerakenteet (mm. salaoja) 
x alueen päällysrakenteet (mm. asfaltti) 
x aluevarusteet (mm. katokset ja aidat)  
x talorakenteet (mm. julkisivut ja ikkunat) 
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x vesikattorakenteet (mm. peltikate) 
x tilarakenteet (mm. väliovet)  
Talotekniikka 
x lämmöntuotanto (mm. kaukolämmön alajakokeskus) 
x lämmönjakelu (mm. pumput) 
x lämmönluovutus (mm. kierrätysilmakoneet) 
x vesi- ja viemärijärjestelmät (mm. kupariputket) 
x ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät  
x ilmastointikoneisiin liittyvät osat (mm. puhaltimet) 
x kanavistot ja kanaviston varusteet (mm. jälkijäähdytyspatterit) 
x sähköjärjestelmät (mm. valaisimet) 
x automaatiojärjestelmät (mm. paloilmoittimet) 
x kaasujärjestelmät (mm. sairaalakaasujärjestelmät) 
x palontorjuntajärjestelmät (mm. käsisammuttimet) 
x muut LVI-järjestelmät (mm. uimaveden puhdistuslaitteet) 
x erityisjärjestelmät (mm. desinfiointilaitteet) 
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6.2 Laskentaohjelman käyttö ja laskentaesimerkki 
Ohjelman käyttö aloitetaan aloitussivulta, johon asetetaan muuttujat: tarkastelujakson 
pituus ja laskentakorko. Oletuskorkona käytettiin elinkustannusindeksin vuosien 1990-
2011 keskiarvoa, joka on 1,72 %. Kuvan 15 esimerkissä laskentajakson pituudeksi on 
asetettu 25 vuotta. 
 
Kuva 15. Kuvankaappaus laskentaohjelman pääsivulta 
Kun aloitussivun muuttujat on asetettu, sijoitetaan laskettavien osien tiedot välilehteen 
”huolto- ja korjauskustannukset”. Laskettavan osan solut on merkitty sinisellä värillä 
(käyttöikä, rakennusmassa ja huoltokustannus) kuvaan 16. 
 
Kuva 16. Huolto- ja korjauskustannukset  
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Ohjelman vasempaan laitaan on luetteloitu lihavoidulla tekstillä, mikä rakentamisten 
osa-alue on kyseessä. Kuvan 16 esimerkissä on kyseessä talotekniikan osa-alue ja 
listassa ylimpänä kaukolämmön alajakokeskus. Rakenteen/laitteen olosuhteet sekä 
kestoikä on kuvattu kuten LVI-kortissa /6/, mutta värein: oranssi = vaikea, keltainen = 
normaali ja vihreä = helppo. Värillisiin laatikkoihin on kuvattu LVI-kortin /6/ mukainen 
kestoikä. Värillisten laatikoiden oikealla puolella valkoisessa solussa on annettu LVI-
kortin /6/ suositeltava / määräysten mukainen suositeltu huoltoväli. Ensimmäiseen sini-
seen soluun käyttäjä laittaa laitteen/rakenteen käyttöiän. Seuraavaan siniseen soluun 
asennetaan laitteen/rakenteen rakennusmassa. Viimeisenä muuttujana siniseen laatik-
koon arvioidaan huoltokustannus €/kerta. 
Kun huolto- ja korjauskustannukset on arvioitu, tulee tarkistaa kustannukset välilehdel-
tä ”huoltokustannukset” ja ”rakentamiskustannukset”. Ohjelma laskee huolto- ja korja-
uskustannukset automaattisesti 50 vuodeksi eteenpäin jokaiselle vuodelle. Tämän 
vuoksi ylimääräiset kustannukset tulee poistaa välilehdiltä ”huoltokustannukset” ja ”ra-
kentamiskustannukset”. 
 
Kuva 17. Huoltokustannukset  
Kuvassa 17 on esitetty kaukolämmön alajakokeskuksen huoltokustannukset tarkastelu-
jakson ajalta. Huoltokustannukseksi asetettiin 400 € vuodessa, ja tarkastelujakson pi-
tuus on 25 vuotta. Huoltokustannuksien suuruudeksi tarkastelujakson ajalla saatiin 
12 364 €. 
 




Kuva 18. Rakentamiskustannukset  
Kuvan 18 rakentamiskustannukset-taulukon mukaan kaukolämmön alajakokeskuksen 
uusimiskustannukset 25 vuoden ajalta, oletetulla 20 vuoden kestoiällä, tilavuudeltaan 
2000 m3:n  tai noin 700 m2:n suuruiseen rakennukseen ovat 7324 €. Uusiminen tapah-
tuu tällöin 20 vuotta kiinteistön valmistumisajankohdan jälkeen. 
Kustannukset tulostuvat välilehdelle ”huolto- ja korjauskustannukset” oikeaan laitaan 
(kuva 19). 
 
Kuva 19. Huolto- ja korjauskustannukset 
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Rakennustilavuudeltaan 2000 m3:n kokoisen rakennuksen kaukolämmön huolto- ja 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Elinkaarihanke on projekti, joka sitoo tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyöhön pitkäksi 
aikaa. Projektin etuna on tilaajan ja rakennuttajan tiivis yhteistyö, joka kannustaa ra-
kennuttamisen ja palveluiden kehittämiseen sekä hankkeen taloudelliseen parantami-
seen. Elinkaarihankkeen palvelusisältö määritetään aina projektikohtaisesti. Kiinteistön 
elinkaarihanke sisältää yleensä kaikki kiinteistön rakentamiseen liittyvien kustannuksi-
en lisäksi kiinteistön ylläpidon ja muiden palveluiden kustannukset, kuten isännöinti, 
siivous, vartiointi ja aulapalvelut. Tämän vuoksi elinkaarihankkeen kustannuslaskenta 
ja palveluiden tehokkuus vaativat paljon eri rakentamisen, kiinteistön ylläpidon ja eri 
palvelualojen ammattilaisten yhteistyötä.      
Elinkaarihankkeen kustannuslaskenta on vaativaa, koska pelkästään talotekniikan yllä-
pidon kustannuslaskenta sisältää todella paljon laskettavia osa-alueita. Insinöörityöni 
tarjouslaskentaohjelma sisältää kattavasti eri laskettavia osa-alueita, ja mielestäni oh-
jelmasta voisi olla apua missä tahansa rakentamisen tai talotekniikan projektin kustan-
nuslaskennassa. Ohjelman sisältämät kustannukset ovat peräisin luotettavasta läh-
teestä, mikä antaa uskottavuutta sen antamille hinnoille, vaikka laskija ei olisi itse pe-
rehtynyt laskemaansa osa-alueeseen. Laskentaohjelman muunneltavuus sekä laajen-
tamismahdollisuus tekee siitä hyvin käyttökelpoisen tarjouslaskennan apuvälineeksi, 
joten se soveltuu hyvin myös muiden käytettäväksi. Tosin ohjelman antamien hintojen 
suhteen tulee olla skeptinen, ja ne pitää osata kyseenalaistaa, koska käytäntö ja teoria 
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